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Övre bilden: 
Elektriskt drivna pan- 
sarjalusier vid Göte- 
borgs Spårvägar 


En god lösning av portproblemet 


-ALLHAB 


Nedre bilden: 
Självrullande pansar» 
jalusi för garage i 
Stockholm 


ALLHABO pansarjalusier är eld- och 
inbrottssäkra, lätta att manövrera och 
utmärka sig för stor driftsäkerhet. De 
tillverkas av stållameller, vars profil 
genom sin kupiga form erbjuder största 
möjliga motstånd mot intryckning. De 


levereras med eller utan gångdörr. 


F. ö. tillverka vi alla typer av indu- 
striportar såsom rullgaller, slagportar, 
skjutportar, vikportar, harmonikapor- 
tar, fällportar, hissportar, vipportar 


m. m. 


ALLMÄNNA 
HANDELS A/B 


ALLHABO 
BRUNKEBERGSTORG 15 


ALLMANNA HANDELSAKTIEBOLAGET 


BRUNKEBERGSTORG 15 - STOCKHOLM - TELEFON: VAXEL 23 2150 


SOLNA LÄROVERK, MODERN HALLSKOLA 


Av arkitekt SAR Georg Scherman 


Genom tillkomsten av Solna läroverk har läroverks- 
frågan för Stockholms nordvästra förortskommuner 
fått en definitiv lösning och Solna har fått en sam- 
lingspunkt av betydelse ej blott för den närmast 
kringboende befolkningen. 

Tomten är väl vald och en av de vackraste i staden. 
Den utgöres av en trädbevuxen höjdplatå med en 
dalsänka mellan bergknallar, högt belägen över det 
slättland som fordom utgjort vattenled mellan Mala- 
ren och Brunnsviken. Att området genom tillkomsten 
av läroverket räddats från hyreshusbebyggelse och 
av staden nu hålles öppet som park är av stor bety- 
delse för befolkningen särskilt i närliggande stads- 
delar, där friområden alltid varit knappt tillmätta. 

Det är med glädje man konstaterar, att den nya 
skolbyggnaden blivit tomten värdig. Platsens knalliga 
och kuperade terräng har av arkitekten skickligt ut- 
nyttjats. Genom den långt drivna koncentrationen av 
byggnaderna, som skjutits ut mot branterna i norr, 
genom känsligt avvägda plansprängningar och utfyll- 
nader samt genom att låta skolgårdens form anpassa 
sig efter nivåkurvornas anvisningar har parkkarak- 
tären bevarats och betonats. Träden har tillåtits växa 
över gränserna mellan planer och grässlänter. Alla 
terrassmurar ha bannlysts. 

Att placera en skola på denna tomt har varit krä- 


Vignett: Skolan från SO. Foto Yngve Andersson. 
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vande. Det forstar man bast, om man betanker den 
koncentration av planläggningen för såväl skolbygg- 
naden som den kombinerade simhalls- och gymnastik- 
byggnaden, som tomtförhållandena krävt och som 
arkitekten måst ålägga sig för att lyckligt kunna be- 
mästra uppgiften. Av de båda planerade byggnaderna 
har på grund av rådande restriktioner på byggnads- 
marknaden endast själva läroverkshuset hittills hun- 
nit uppföras. Det intryck av att husen skulle komma 
väl nära varandra, som man får av situationsplanen, 
har man ej på platsen. När man från Råsundavägen 
närmar sig skolområdet, möter man först en utblick 
över det öppna gräsfältet med bollplan, löparbanor 
och hoppgropar. Vid den motsatta norra änden kom- 
mer detta fält som slutande fond att få den planerade 
byggnaden för sport, bad och gymnastik. Fältets sidor 
begränsas av sluttningar och bergpartier inbäddade 
i lummig grönska. Bakom den västra sidans lummig- 
het av fur och lövträd skymtar man genom utgles- 
ningarna i trädbeståndet slutligen läroverkets huvud- 
fasad, som med varmvit färg och god proportionering 
liksom möter en i vänlighet. Intrycket av vänlighet 
förhöjes av att tillfartsvägen med vacker krökning 
bäddar in sig i och liksom sluter sig till den stigande 
terrängen samt av att skolgården genom fri form 
och behandling helt undgått all tristess och torka. 
Som en följd av den här tillämpade hallskoleprincipen 
har därtill huvudfasaden fått en rimlig storleksord- 
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ning. Vid bedömande av denna måste man än så länge 
bortse från att taklisten av sten är ny och kritig i 
tonen samt att takplåten ej fått sin målning. Vad man 
då fäster sig vid är fasadernas klara fönsterindelning 
och vackra mjuka murverkan. Intrycket av älskvärd- 
het och vänlighet i det yttre fortsättes, när man kom- 
mer in, och förstärkes ju mer man vistas i byggna- 
den. Att ett och samma huvudintryck på detta sätt 
intensifieras, allteftersom man tränger in i ett bygg- 
nadsverks detaljer, är ett den goda arkitekturens säkra 
kännemärke. 

En .skolbyggnads arkitektoniska verkan: det sätt på 
vilket den uppleves och möter oss, är av väsentlig 
betydelse. Härom samt om skolbyggnaden som upp- 
fostringsmedel säger Helge Finsen i sin utmärkta 
bok »Ung Dansk Arkitektur». »Skolebygningens kul- 
turelle og civilisatoriske betydning er indlysende. Der 
tilbringer de vordende samfundsborgere en stor del 
av deres livs mest modtagelige periode, hvor gjne 
og grer staar paa vid gab. Fornuften i bygningens 
indretning har letfattelig betydning for dem — tager 
det lang eller kort tid at naa fra klassen til lege- 
pladsen? — og dens hele stemning indprenter sig 
uudslettelig i deres sind. Den kan blive et mgde med 
livsverdier — fornuft, klarhed, harmoni, skgnhed; 
for hvor mange af os har den ikke veret det mod- 
satte? Den er et opdragelsesmiddel der daarligt kan 
overvurderes, den er tilstede hele tiden, et akkom- 
pagnement til baade undervisning og frikvarter; den 
har ovenikgbet det fortrin for adskillige af padago- 
gerne at den er tavs. Intet er mere misforstaaet end 
at himle op over at der ofres stor omhu paa skole- 
bygningerne — ganske serligt naar man tenker paa 
de boligforhold mzngder af bérn vokser op i.» 

Att hallskolan klart utformad, genom sin lattfatt- 
liga form, sina korta och överskådliga kommunika- 
tionsvagar och sitt stora samlande centralrum, har 
sarskilda forutsattningar att hos larare och elever ge 
kansla av samhorighet och bidraga till uppkomsten av 
en god kollektiv skolanda finnes sedan gammalt be- 
lägg for. Det basta exemplet pa en sådan äldre hall- 
skola ha vi i Helgo Zetterwalls Notra Latin i Stock- 
holm. En av orsakerna till att man trots fordelarnas 
pataglighet lange undvikit att bygga hallskolor torde 
ha varit, att metoderna att dämpa det störande buller 
och eko, som uppstår i större hallar, tidigare varit 
föga kända. Framstegen på akustikens och ljuddämp- 
ningens områden ha emellertid numera medfört nya 
möjligheter härvidlag. Man må räkna Solnaskolans 
arkitekt till förtjänst att han genom den klara tids- 
enliga lösning av hallskoleproblemet, som här preste- 
rats, starkt övertygat om denna skoltyps livsduglighet 
och lämplighet för moderna uppgifter. 

Det centrala i skolans liv blir hallen. Här mynna 
på bottenplanet och de två läktarna så gott som samt- 
liga skollokaler. Den direkta kontakten med aulan 
förmedlad genom en trappförsänkning i golvet i bygg- 
nadens tväraxel; den i hallen fritt liggande huvud- 
trappan, som delar denna i två olikstora och olika 
accentuerade delar, samt den med ekpaneler speciellt 
betonade västsidan, där barnens frukostrum bakom 
bottenvåningens glasade väggparti fått direkt och 
osökt sammanhang med hallen, ge anläggningen om- 
växling och lättfattlig klarhet. Interiörens arkitek- 
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toniska verkan åstadkommes främst av de två läk- § 
tarnas vita betongkonstruktioner, som med sina kant- | 
balkar och sina i forrikande syfte dubblerade pelare 
klart teckna sig mot de varmt röda, vackert monster- = 
murade håltegelväggarna. Det från tre sidor instrom~ 
mande lanterninljuset tillsammans med reflexer från 
det blågråvita marmorgolvet samt det mellan balkar 
av strängbetong inhängda, silvergrått laserade trä- | 
taket förlänar hallen luftighet och rymd och ger en i 
behaglig fördelning av ljus och skuggor. Trätaket 
med där ovan liggande stenullsmattor samt vaggarnas _ 
håltegelbeklädnader ha tillkommit i ljudabsorberande | 
syfte. Hålteglen fungera dessutom som mynningsgaller 
för de evakueringskanaler, genom vilka luften från 
skolsalarna passerar in i hallen och suges ut därifrån. 

Ett trevnadsmoment utgör läktarnas räcken. De låga 
betongbalkarna i läktarytterkant ha avtäckts med ek 
och bilda bänkar vars ryggstöd ha form av låga nätta 1 
smidesracken. Har kunna barnen sitta, stödja sig mot I 
räckets eköverliggare, se ned i hallen och följa med 
vad som tilldrager sig i deras skola. Till beaktans- 
värda detaljer hor dricksfontänerna. Särskilt har de | 
på golvet fristående fått en självfallet enkel och be- | 
haglig utformning fjärran från de maskinbevattnings- | 
instrument, som ibland kan ses i moderna anlägg- 
ningar. Trevlig är även klockan, formad som en 
Solnasol, som mäter tiden utanför läraravdelningen. 
Den djupt roströda skivan och de mörka visarna stå | 
särdeles vackert mot väggens i varm träton hållna | 
ekpanel av ramverk och fyllningar. Sådana detaljer 
som klädkrokar, lampor och montrar på läktarna upp- 
visa alla en behagfull formgivning och kräva särskilt 
omnämnande. 

Barnen tillbringa ju sin mesta tid i klassrummen. 
Det är därför kanske viktigast att just dessa rum bli 
så trevliga som möjligt. De bestämmelser som gälla 
för skolrum äro nog ur andra synpunkter riktiga, men 
de ge allt för litet spelrum för en formgivning baserad 
på barnens egna måttförhållanden. Detta gäller först 
och främst fönstren. Vid utformningen av Solnaläro- 
verkets klassrum har medvetna ansträngningar gjorts 
att bemästra dessa svårigheter. Genom den distinkta 
och kraftfulla färgsättningen, som ibland är väl hård, 
ha de i och för sig överljusa rummen fått en intimare 
och mera ombonad prägel än som är vanligt. Sobra 
och enkla fönsterdetaljer, varmvita fönstersmygar 
samt framför allt fondväggens enhetliga samlande pa- 
nel ge klassrummen omvårdad trevnad. Panelen som 
främst tillkommit för att minska rummets akustiska 
hårdhet är av god verkan. Den samlar fondväggens 
olika element till en lugn enhet, och genom dess orna- 
mentala perforering införes ventilationsluften i rum- 
met. Skolmöblerna äro i huvudsak goda, men man 
skulle önskat att den cellulosabehandling, som på I 
grund av vissa praktiska fördelar numera tyvärr slagit | 
igenom som standard för skolmöbler, kunnat undvikas. | 
Den råa färgton som utmärker särskilt cellulosalacke- 
rad splintfuru, kunde även genom en lasyr blivit 
mindre påträngande. 

En lika allvarlig fara för trevnaden i skollokaler 
som skolmöblernas cellulosafröjd, måste man nog säga, 
att den hårda, kalla belysning är som erhålles från 
rorlampor. I denna skola har rörlampor endast an- 
vänts i begränsad utsträckning, nämligen för belys- 


Skolan från SV. 


ning 1 specialrummen. Fördelarna med rörlampsbelys- 
ning torde till stor del vara skenbar då användande 
av kallt ljus kräver avsevärt större ljusstyrka än 
varmt för att vara tillfredsställande. Vissa av special- 
rummen äga trots inredningens ofta goda detaljbe- 
handling icke den trivsel som utmärker t. ex. klass- 
rummen. Detta är ett vanligt och delvis förklarligt 
förhållande. Dels vetta dessa rum i allmänhet mot 
nordligt väderstreck dels kräva de en specialinred- 
ning, som gör uppgiften i hög grad bunden. 

Bland de rum, som ge behagligt intryck och som 
jag därför särskilt fäst mig vid, äro salarna för teck- 
ning, kvinnlig slöjd, och kanske främst elevbiblio- 
teket. Även elevernas frukostrum har en viss charm 
som i mycket beror på de knubbiga taktilt trevliga 
möblerna, men härtill medverkar även det stora föns- 
terpartiet med sina blomsterbassänger, det ljusa mar- 
morgolvet och känslan av direkt kontakt med hallen. 
Balktaket förtar dock en del av rummets verkan. Det 
ger tyvärr ett splittrat och något oroligt intryck, som 
är avhängigt av dess proportionering. 

Aulan med sina gradänger, scenanordning och 
väggbeklädnader i furupanel, är ett rum av lugn och 
god verkan. Genom dess stora fönsterpartier mellan 
de Malmstenska gardinernas blekblå  jätteblomster 
skymtar man genom parkens trädkronor den nedanför 
liggande slätten. I salens fond över podiet samlas in- 
tresset på det med bladverk skickligt snidade furu- 
gallret framför orgelverket, samt den vackra ridån 
med bladmönster i tegelrött tryck på naturvitt. Väg- 
garnas och scenhusets furupaneler ha vacker ådring, 
indelning och ytbehandling och bänkinredningen en 
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klar enkelhet. Tillsammans med det ljusa kalkfargade 
taket samt armaturen ge de mycket av rummets hall- 
ning. En storande dissonans i aulan har uppkommit 
av att podiets framkant klatts med parkettstav. Ett 
fel som torde kunna avhjälpas med annan ytbehand- 
ling. Aulan har en akustik lampad for tal, men den ar 
aven tamligen god som musikrum. Gradangerna aro 
kanske besvarande att ga i, men de utgora ett utmarkt 
komplement till salens akustiska formgivning. Genom 
gradanguppbyggnaderna blir nämligen den ur musik- 
synpunkt förmånliga högst belägna bakre zonen i 
salen val tillvaratagen. Rummet förefaller vara val 
lampat saval for skolans hogtider som for elevernas 
teater- och skolfester. Gradangerna ger fran alla plat- 
ser god överblick över podiet och vice versa. Detta 
har betydelse nar salen apteras for skolskrivningar. 
Aulans helhetsverkan tycks det tyvarr trots vidvinkel- 
kamerans möjligheter vara ogörligt att fånga i bild. 

Läraravdelningen eller lärarvåningen, som man i 
detta fall är frestad säga, har fått särskild omvårdnad. 
Väggarnas danska tapeter, de blommiga gardinerna 
med sobert fina mönster, de av trä och tyg utförda 
lamporna ävensom de Ackingska möblerna göra alla 
sitt till för att giva en hemkänsla, som ej kan undgå 
att medverka till lärarnas trivsel. 

Som helhet är Solna läroverk, ett byggnadsverk 
utan later, ärligt och klart, framsprunget som ett 
friskt skott i arkitekturens örtagård, starkt känt och 
vittnande om arkitektens stora ambition och kärlek 
till uppgiften. Dess förtjänster äro framträdande och 
påtagliga och det kommer sannolikt att bli förebild 
för nya hallskolor. 
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SOLNA LÄROVERK 


Av arkitekter SAR L. M. Giertz och N. Tesch 


Byggnadsprogrammet omfattade dels ett läroverk, 
som fullt utbyggt skulle rymma cirka 1 000 elever, 
dels en sportanläggning med bad, sporthall, gymna- 
stiksalar m. m. och idrottsplats. Efter studium av ter- 
rängens möjligheter beslöt man att fördela de i pro- 
grammet begärda lokalerna i två koncentrerade bygg- 
nadskroppar. Skolans gymnastiksalar förlades till- 
sammans med bad och sporthall till en samlad bygg- 
nad i kvarterets nordvastra horn. Dess laga sydfasad 
skall bilda fond mot dalgangen, vars avjamnade yta 
blev en naturlig idrottsplan. Hogplatan i kvarterets 
centrum utnyttjades till skolgard och sjalva skolan 
gavs formen av en hallbyggnad, som forlades mot 
stupet norr om skolgarden. En naturlig amfiteatralisk 
urgropning i bergssluttningen lamnade darvid plats 
for aulan. Den knalliga bergterrangen i vaster for- 
blev tills vidare orörd. En framtida utbyggnad är 
tänkt som förbindelse mellan skola och sporthall. För 
ytterligare utvidgningar ha områdets sydvästra hörn 
och skogspartiet öster om skolan lämnats öppna. 

Skolan utformades efter förslag av kommitténs ordf. 
fil. lic. K. E. Fylking som en hallbyggnad. 

Byggnadskostnaderna för en hallskola jämfört med 
korridorskola bli förmånligare, än man kunde vänta. 
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Det visar sig, att de avsevart mindre korridorlangder 
och yttervaggar som erfordras i hallskolan gott och 
val uppvaga kostnaden for hallen. Av de sarskilda 
jamforande berakningar, som av sakkunniga gjorts for 
Solnalaroverket, framgar att besparingen i byggnads- 
kostnad for hallskolan utgör lågt räknat 200 000: — 
kronor samt att besparingen i anläggningarna för 
varme och elektricitet blir omkring 10 %. Slutligen 
kan man räkna med ca 15 % lägre uppvarmnings- 
kostnader i hallskolan an for en korridorskola med 
motsvarande lokaler. 

Den centrala hallens vasentliga uppgift ar att pa 
ett naturligt satt forbinda de olika lokalerna inom 
skolan. Huvudtrappan for eleverna delar den 
61 X 20 m stora hallen i en storre del mot vaster och 
en mindre del mot öster. Därigenom avskärmas i viss 
mån gymnasium från realskola. Då hallen nyttjas 
för annat än skoländamål, utgör västra delen den 
egentliga samlingsplatsen, medan östra delen blir 
kapprum. De båda öppna läktare, som utgör förbin- 
delse till skollokalerna i övre våningarna, äro dess- 
utom tillgängliga från lärarrummen i väster genom 
en särskild spiraltrappa, i vars spindel också finns 
en mindre hiss. Längs läktarbarriärerna löpa fasta 


bänkar av ek. De äro ett extra skydd, varigenom 
barriärerna kunnat göras lägre och givas en lättare 
karaktär än annars skulle ha varit fallet. Barriär- 
överliggarna äro av ek på glesa stöd av oljebränt 
smidesjärn, nedre delen består av vitputsad betong- 
balk vilande på parvis kopplade smäckra betongpe- 
lare, som stuckbehandlats med matt yta. Spiraltrap- 
pan är behandlad på likartat sätt, medan huvudtrap- 
pans pelare och vagnstycken ha ytor av grön stuck. 
Som kontrast mot de vita ytorna stå väggarnas röda 
tegel. Mellan bärande murpelare är teglet inlagt som 
“bekladnadssten i mönster med flatsidan utåt. Den övre 
delen i varje våning består därvid av månghålsten. 


De fylla en dubbel uppgift: dels passerar ventilations- 


luften, som blåses in med fläktar i klassrummen, vi- 
dare från dessa ut i hallen och därifrån till special- 
rum och andra lokaler, dels ha de en starkt ljuddäm- 
pande effekt. Denna ljuddämpning är en ovillkorlig 
förutsättning för trivseln i hallen. Med en höjd av 
14 m sträcker sig hallen 2,5 m över den övriga skolans 
yttertak. Mot öster, söder och väster utnyttjas denna 
överskjutande höjd till fönster, över vilka taket ligger 
plant med synliga bärreglar och mellan dem 6” bräder 
lagda med 1,5 cm springor, också för ljudabsorption. 
I vindsutrymmet däröver ligga ljudabsorberande och 
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QhSUNDA - VAGEN 


Situationsplan. Skala 1: 2000. 


varmeisolerande mattor. Det egentliga yttertaket ar 
en betongkonstruktion. Halltaket består av bräder, 
som visa den raa sagade ytan och har laserats i en 
lätt gra färgton. Alla beläggningar pa golv och trap- 
por aro av vit marmor med brun och gron adring. 
Dörrarna äro av ek, likaså det glasade vaggpartiet 
pa vastra sidan mot frukostrum och referensbibliotek. 
Belysningsarmaturen bestar av 3 stora skalformade 
ljuskroppar av larft på trastomme (diametern ar 
3,25 meter) samt glober pa byglar av smidesjarn langs 
väggarna. 

Mitt på norra sidan öppnar sig hallens vägg i bot- 
tenvåningen mot aulan. Här leda ett par trappsteg 
ned till det 17 m breda dörrparti, som skiljer de båda 
rummen. Partiet består av 9 pardörrar, som vid sär- 
skilda tillfällen kunna helt öppnas. Trävirket i dessa . 
är målat i en klarblå färg. Glaspartiet kan avskärmas 
med draperi. Aulan sluttar starkt ned mot podiet, som 
rymmer en scen med måtten 6 X 14 m. Till scenen 
höra två stycken omklädnadsrum och en mindre scen- 
källare. Scengolvet består delvis av lösa luckor. Fond- 
vägg och sidor äro av knivskuren furu. Gallerverket 
mot det bakomliggande orgelrummet är skuret för 
hand. Själva salen med sin bredd av 21,5 till 24 m 
och sin langd av 24 m rymmer i ett plan maximalt 
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936 platser. Da den anvandes till skrivsal, rymmer 
den 140 elever. For att vid sådana tillfällen få till- 
racklig dagsbelysning aven for de inre platserna ha 
båda sidovaggarna öppnats med stora glaspartier, 
genom vilka man ser ut mot den orörda tallskogen. 
taket är vitputsat. Golvet är ekparkett. Bänkarna äro 
specialkonstruerade av furu med fällbara skrivbords- 
skivor och klaffsitsar av björk, vilkas undersidor äro 
beklädda med ljudabsorberande material. 

Genom den nya lagstiftningen om skolmåltider även 
i läroverk har frukostrummet fått större betydelse 
och därför förlagts i direkt anslutning till stora hallen. 
Frukostrummet bildar hallens fortsättning i botten- 
våningen mot väster och får i västra fasaden en sär- 
skild accentuering genom ett utbyggt fönsterparti, 
som i rummet ger lämplig plats för blommor och 
grönt. Hallgolvets ljusa marmorbeläggning fortsätter 
in i frukostrummet, vilket medelst en glasvägg av- 
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gransas fran hallen. I taket aterkommer det roda hal- 
teglet, som har lagts in mellan vitputsade takbalkar. 
Väggar och pelare sta oljemalade i en ljust gulgrön 
fargton. Stolarna aro blamalade, bordsskivorna av 
naturfargad ek. 

Omkring frukostrummet gruppera sig pa norra si- 
dan kokslokalerna och pa södra sidan elevbibliotek 
och studierum. 

Förutom klassrum ligger dessutom provisoriskt i 
bottenvåningen läkarmottagningen med sitt väntrum. 
Elevernas toiletter ligga på ömse sidor om aulan. 
Intill entrén på sydfasadens mitt finns ett mindre rum 
för vaktmästaren. 

Terrängens starka lutning mot väster och norr har 
efter utsprängningar gjort det möjligt att utnyttja 
våningen en trappa ned också för skollokaler. Hit har 
mot väster förlagts musiksalen och mot norr skol- 
köket med särskilt hemvårdsrum och tvättstuga samt 


verkstäderna för trä- och metallslöjd. För övrigt ut- 
nyttjas denna våning delvis som skyddsrum. 

Alla klassrum ligga mot söder eller öster. Varje 
klassrum har fyra fönster med sidohängda parbågar, 
som stängas med infällda espagnoletter. Dessa fönster 
ha i jämförelse med pivåhängda den fördelen, att de 
under rasterna kunna ställas på vid gavel och ge fritt 
tillträde också åt solens ultravioletta strålar. Ventila- 
tionssystemet bygger delvis på denna rastvädring, 
men kompletteras under lektionerna med inblåsning 
av förvärmd friskluft. Varje klassrum har fått sin 
individuella karaktär genom särskild färgsättning. 
Färgerna äro starkare än vad som hittills varit bruk- 
ligt för att ge en mer utpräglad karaktär åt rummen. 
Taken äro vitputsade, golven av linoleum. Inredningen 
är standard, skrivtavlorna av vitt glas mot grönmålad 
bakgrund. 

I våningen en trappa upp ligger rektorsexpedition 
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och lärarrum med referensbibliotek i den västra delen. 
Inredningarna i dessa rum ha utförts av arkitekten 
SAR C. A. Acking, vilken också svarat för textilval 
och färgsättning i desamma. 

Avdelningen för fysik mot norr i våningen I trappa 
har inretts efter anvisningar av rektorn för Stock- 
holms högre tekniska läroverk, Axel Nordhult. Över 
fysikrummen ligger avdelningen för kemi, till vars 
planläggning och inredning fil. lie. K. E. Fylking 
lämnat anvisningar. 2 trappor upp ligga dessutom åt 
öster provisoriskt de båda teckningssalarna och åt 
väster specialrummen för geografi och biologi med 
samlingar, laboratorium och växtodlingsrum. 

På taket finnes en terrass med särskild plats för 
stjärnkikare. Ventilationsanläggningarna äro koncent- 
rerade till taket över laboratorieavdelningarna norr 
om den Ööverskjutande hallbyggnaden, varigenom 
själva takprofilen kunnat hållas ren från skorstenar 
och ventilationshuvar. Pannrum för hela anläggningen 
finnes i sportbyggnaden. 

Fasaderna äro ljusgrå av slammat tegel med sock- 
lar och entrétrappa av skiffer och slät taklist av fint 
reffelhuggen Borghamns kalksten liksom huvudpor- 
talen. Fönstren med vitmålade karmar och bågar sitta 
i fasadliv. Entréportarna aro av sandblastrad ek. 

Varmesystemet bestar av radiatorer i samtliga laro- 
salar, institutioner, expedition och aulan samt aven 
aeroventapparater i vissa lokaler. Rasthallen uppvar- 
mes dels genom varmluft, dels genom varmeslingor 
ingjutna i betongmassan under marmorgolvet samt 
I :sta vaningens balkonger. Under fönstren i hallen 
finnas även friliggande värmeslingor. Aulan uppvär- 
mes med inblåsning av förvärmd friskluft samt med 
radiatorer, som placerats i nischer under fönstren. 

För ventilationen har en ny princip tillämpats, som 
gör det möjligt att åstadkomma en högklassig ven- 
tilationsanläggning till rimlig kostnad. 

Principen går ut på att man i första hand tillför 
skolbyggnaden så mycket ventilationsluft att det mot- 
svarar 20 m?/h för varje elev, som samtidigt vistas 
i byggnaden. Denna luftmängd blases genom perfore- 
rade vaggpartier in i klassrummen. Vintertid forvar- 
mes den genom varmebatterier sa, att nagot drag 
inte kan uppsta. Fran klassrummen ledes luften genom 
perforerade och ljuddampande kanaler i korridorvag- 
garna ut i den stora hallen. Den luft, som har passerat 
ett fullbelagt klassrum, har da fortfarande fullgod 
rumskvalitet, eftersom ventilationen i klassrummet ar 
sa rikligt tilltagen, att nagon dalig luft dar inne icke 
uppstar. Den luft, som passerar ett icke belagt klass- 
rum, dvs. ett klassrum, vars ordinarie elever befinna 
sig 1 någon av speciallarosalarna, passerar helt of6r- 
brukad det obelagda klassrummet och kommer ut i den 
stora hallen sasom ren friskluft och blandar sig med 
rumsluften fran de belagda klassrummen. Luftbland- 
ningen suger vidare genom de utrymmen, dar de 
elever befinna sig, som icke draga nytta av frisklufts- 
tillforseln i sitt eget klassrum, namligen speciallaro- 
salar och laboratorier. 

En luftomsattning pa 4 ganger pr timme kan upp- 
ratthallas i alla lokaler, utan att den tillforda frisk- 
luftsmangden behöver vara större än vad som mot- 
svarar 4 gangers omsattning i klassrummen. Varme- 
kostnaden blir endast halften sa stor som om den 
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rena, kalla friskluften skulle tillförts samtliga lokaler 
i så stor mängd, att det betytt 4 gångers omsättning. 
Varmluftsaggregat och inblåsningstrummor behövas 
endast för klassrummen och evakueringsfläktar samt 
evakueringstrummor endast för speciallärosalarna, 
under det att för en traditionell ventilationsanlägg- 
ning med 4 gångers omsättning både varmluftsaggre- 
gat med inblåsningstrummor och evakueringsfläktar 
med evakueringstrummor skulle behövas för varje 
lokal. 

Inblåsning av förvärmd friskluft 'sker dels med 
4 större aggregat, placerade på takterrass, och dels 
med separata aggregat för musiksal, skolkök, slöjd- 
salar, aula samt vissa laboratorielokaler. ' 

Utsugning av förbrukad luft sker medelst ett antal _ 
utsugningsfläktar, placerade på takterrass, med spe- - 
ciella utblåsningsanordningar samt medelst separata 
fläktar för aula och lunchrum. 

Ljuspunktsplaceringen i klassrummen har skett 
efter den s. k. »kvartsmetersregeln», vilket givit till 
resultat att antalet takljuspunkter i klassrummen är 
sex. Belysningsarmaturen inom klassrummen utgöres 
i huvudsak av pendelbelysningar med glober av opal- 
överfångsglas utförda för halvindirekt belysning. In- 
om lärosalar och laboratorier i de olika institutio- 
nerna fysik, kemi och biologi, samt inom slöjdsalar 
har belysningsanordningar med lysämneslampor in- 
stallerats. 

Vid den arkitektoniska utformningen ha vi haft stor 
hjälp av arkitekt Erik Asmussen och ingenjör Harry 
Janzon som haft hand om arbetsritningarna. Arkitekt 
U. Hiort har utfört arbetsbeskrivningar. Kontrollska- 
pet har letts av arkitekt sår A. Clarin, som till sin 
hjälp haft ingenjör G. Widerberg. 

De statiska konstruktionerna ha utförts av Ödeens 
ingenjörsbyrå AB. 

För de värme- och ventilationstekniska anlägg- 
ningarna svarar ingenjorsfirman Kurt Rylander. 

Elektriska anläggningar ha konstruerats av Gustav 
Magnussons ingenjörsbyrå. 


Klocka i rasthall. 


